
Laptop

Gitarre

Synthesizer
(Minilogue xd)

Mic 1
(Senh. E945)

FX Board

3 x 230V

DI
Instr. Mix 

Monitor (In Ear)
wird selbst gemacht

JULI

Mic 2
(Senh. E945)

DI
Drums & Bass 

(2x6,3mm Klinke)

DI
Vocals

!Optional!
Bei kleineren Veranstal-
tungen mit besonders 

begrenzter Technik kann 
stattdessen ein einfacher 

stereo-Mix direkt vom 
Interface verwendet wer-
den. Dies muss vorher 
mit dem Künstler abge-

sprochen werden.
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Sofern nicht anders vereinbart wird bis zum Interface (RME Fireface UCX) alle Technik (inclusive Mikrofone) vom Künstler mitgebracht.  
Vorhanden sein müssen jedoch insbesondere

 
 

 

 
 
 

 
Technik: Julian Waibel info@julikwadwo.com

- 1 x Mehrfachsteckdose 3x230V
- 3 x Stereo DI
- 6 x 6,3mm Klinke Kabel min. 3m
- 2 x XLR Kabel min. 3m
- 1 x Mikrofonständer mit Galgengelenk und Klemme

Die Dimensionierung der Beschallungsanlage muss dem Beschallungsraum angemessen sein. 
Mindestens 2x Mittel/Hochtöner Boxen + 1 Subwoofer


